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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 2
01.01.05.001

Nr. 3
01.02.04

Nr. 4
01.02.05.002

Nr. 5
01.04.01.001

Nr. 6
01.04.02.001

Nr. 7
02.01.05

Nr. 8
03.01.02.007

Nr. 9
03.01.02.09

Nr. 10
03.02.01.02

Per lavori in economiadi non facile previsione, da pagare aliste e fatture
euro (uno/00)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori daeseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alé
profondita di 2,00 mda piano di shancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, ¢
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, aberi e ceppaie di dimensioni inferiori aquelle delle voci 1.6.1
e1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o |'accatastamento delle materie riutilizzabil
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso I'onere
per il prelievo dei campioni (daeffettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfettaregolad'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni
costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

euro (quattro/81)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiai idonel provenienti dagli
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarich
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, siacon mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

euro (tre/16)

Trasporto di materie, provenienti da scavi —demolizioni, arifiuto alle discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o aladiscaric
del comprensorio di cui faparte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi aparte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui allevoci: 1.1.4—-1.1.6-1.1.7-134-1.41.1-1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

euro (zero/63)

Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
I'intera superficie scarificata, incluso I'onere della messa in cumuli dei materiai di risulta, I'onere della spazzolatura del lavaggio
della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto arifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di

euro (tre/84)

Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale darendere uniforme e ruvida
I'intera superficie scarificata, per spessori maggiori a primi 3 cm incluso I'onere della messain cumuli dei materiali di risulta,
I'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto arifiuto, dei materiali
predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per ogni ¢cm o frazione di esso in piu oltrei primi 3 cm

euro (uno/06)

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cotturadi un impasto di argilla e sfere di polistirolo
espanso, con una percentuale dei fori non superiore a 55 %, una conduttivita equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m2 K, un
peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m3, data in opera con malta cementiziaa 400 Kg di cemento tipo 32.5 aqualsiasi altezza
o profondita ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altrarientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusalaformazione di architravi e/o
cerchiature.

eur o (duecentocinquantauno/63)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, lavibratura
dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con matadi cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito e
il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, dacomputarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C32/40.
eur o (centocinquantaquattr o/80)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umidc
senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3-consistenza semifluida: abbassamento (slump) da
100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, de
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme ele barre di armatura: Per operein elevazione per lavori edili: C 25/30

euro (centosessanta/61)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ir
cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo dellalegatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso I’ onere per laformazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove del materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

euro (uno/83)

mc

mc

mc X km

mqg

mqg

a md

mc

ad md

al kg

1,00

4,81

3,16

0,63

3,84

1,06

251,63

154,80

160,61

1,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
03.02.03

Nr. 12
05.01.07

Nr. 13
05.01.10.02

Nr. 14
05.02.04.01

Nr. 15
06.01.06.002

Nr. 16
06.02.09.001

Nr. 17

07.01.01

Nr. 18
07.01.03

Nr. 19
08.02.01.01

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture specidli, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’ acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
lasuperficie dei casseri acontatto dei conglomerati.

euro (ventitre/46)

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera
con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia €/0 spianata di maltafinetirataaregolo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e lasigillatura dei giunti.

euro (quarantaquattro/63)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d' esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da4 cm a6 cm, dato in operaaqualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiroin alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e lalivellatura nonché ogni onere e magistero per dare I’ operafinitaa
perfettaregolad arte. collocato all’ esterno degli edifici

euro (tredici/20)

Fornitura e posain operadi battiscopa per piastrelle di ceramicadi 12 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma
UNI EN 87 erispondente atutti i requisiti richiesti dallanorma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d'impuritadi spessore non inferiore a0,8 mm e di colore asceltadellaD.L.. E' compresanel prezzo la messain opera con adeguato
adesivo 0 malta cementizia per piastrelle ceramiche, lasigillaturadei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero
per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi aparte. Le caratteristich
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s=9 mm

euro (tredici/62)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoriaA, B,
C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbanadel CdS), confezionato acaldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con | P compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato |apideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M
e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), dellanorma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali” CNR 1993. La
percentuale di bitume sara compresa all'incircatrail 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e |'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra3 e 6 %. || prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e 1o spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo
pari a0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino adare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 minferiori a1,0 cmin qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto a regolo di 4 m
inferiori 20,5 cmin qualsiasi direzione per le strade urbane). La densitain opera dovrarisultare non inferiore a 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

euro (due/26)

Fornitura e collocazione di orlaturain pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, rettao curvain pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati afilo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvaturadi raggio non
inferiorea2 cm, in opera aregola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

eur o (centotrenta/06)

Fornitura di operein ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese |e saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
euro (tre/39)

Posain operadi operein ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 aqualsiasi atezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti,
opere murarie, lastesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfettaregolad’ arte.
euro (due/4l)

Fornitura e posain operadi serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PV C rigido modificato, ad altaresistenza all'urto,
costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minimadel telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm
60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di
precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base internainclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni
dell'acqua verso I'esterno. Predisposti di sede continua per I'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul
telaio. Il telaio fisso conterrain un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, I'avvolgibile con i suoi meccanismi d
manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento |e seguenti prestazioni: classe di permeabilitaall'aria4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limiteimposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e sm.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comungue secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento a fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo
antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di manigliain
duraluminio. | serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni avetro di tenutain EPDM posta sull'anta nella battuta esternain

cm*m

a m2

a m2

mag/cm

a kg

al kg

23,46

44,63

13,20

13,62

2,26

130,06

3,39

2,41

COMMITTENTE: Comune di Enna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 20
08.02.03.02

Nr. 21
08.05.01.01

Nr. 22
09.01.01

Nr. 23

09.01.06

Nr. 24
09.01.11

Nr. 25
10.01.01.01

Nr. 26
10.01.05

Nr. 27
10.01.10

Nr. 28
10.01.14

modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante
con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanicaai profili in PVC; lo spessore delle
pareti sara dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggic
Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovra dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al
silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi laforniturae posain operadei vetri. A uno o piu battenti (accessori: maniglia
tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minimadi
misurazione m2 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m?/K)

eur o (trecentotr entanove/24)

Fornitura e posain opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PV C rigido modificato, ad alta resistenza all'urto,
costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minimadel telaio a murare mm 70 x 70, dimensione minima anta mobile mm
70 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di
precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base internainclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni
dell'acqua verso I'esterno. Predisposti di sede continua per I'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul
telaio. Il telaio fisso conterrain un'unica soluzione la battuta dell‘anta, un distanziatore, le guide, I'avvolgibile con i suoi meccanismi d
manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire a
serramento |e seguenti prestazioni: classe di permeabilitaall'aria4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limiteimposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e sm.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comungue secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento a fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo
antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di manigliain
duraluminio. | serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni avetro di tenutain EPDM posta sull'anta nella battuta esternain
modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ant¢
con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanicaa profili in PVC; lo spessore delle
pareti sara dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggic
I1 collegamento dei serramenti con il telaio non dovradar luogo avibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al
silicone, eseguito a perfettaregolad'arte. Sono inclusi laforniturae posain operadei vetri. A uno o piu battenti (accessori: maniglia
tipo cremonese o maniglione e cerniere); avasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minimadi
misurazione m2 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m?/K)

euro (trecentosettantaquattr o/24)

Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti asfera, cinghie,
guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regoladarte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m?2) di qualsiasi colore.

euro (quar antaotto/61)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, cogtituito da un primo strato di rinzaffo da0,5 cm e da
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbiada 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte.

euro (venti/97)

Strato di finitura per interni su superfici, giaintonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/20)

Fornitura e posain operadi strato di finituraper esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finituraidonea al
completamento su intonaco isolante termico. || tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avra elevate capacita antimuffa
ed antialga, buona traspirabilita, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,14 (con granada 0,6 a 1,0 mm). L’ applicazione potra
avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogenei zzazione con acqua nelle giuste dosi fino a raggiungimento
dellaconsistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfettaregola d' arte, secondo le indicazioni del produttore.

euro (quarantacinque/08)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, postein
opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse |e pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, I'eventual e predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfettaregoladarte: botticino, travertino e simili

euro (novantacinque/89)

Fornitura e collocazione di lastradi pietralavica segata dello spessorefinito di 3 cm con superficie e coste "avista', bocciardata a
punta fine, postain opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare |'opera completa a perfetta regoladarte.

eur o (centodiciassette/46)

Formazione di gocciolatoio eseguito amacchina su lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1—
10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/13)

Formazione di costa sagomata curva, eseguita a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare I'opera completa a perfettaregola d'arte.
euro (trentatre/76)

a m2

a m?

a m2

a m2

339,24

374,24

48,61

20,97

12,20

45,08

95,89

117,46

3,13

33,76
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Nr. 29
11.01.03

Nr. 30
11.03.01

Nr. 31
11.03.01

Nr. 32
13.07.02.005

Nr. 33
13.08.01

Nr. 34
13.09.12.001

Nr. 35
15.04.09.01

Nr. 36
15.04.14.08

Nr. 37
15.04.23

Nr. 38

21.01.01

Nr. 39
21.01.03.02

Nr. 40
21.01.04

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
privadi solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire laformazione di muffe ed alghe. Datain opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata apennello o arullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregolad'arte

euro (sel/12)

Verniciaturadi cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio 0 smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o arullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.

euro (quindici/15)

idem c.s. ...perfettaregola d'arte.
euro (quindici/15)

Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni per fognaturain PV C-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el astomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolareil codice distallazione U o UD, la serie corrispondente alarigidita SN
4 kN/mz, il marchio di qualitarilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli
sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per darel’opera completa a
perfetta regolad arte escluso laformazione del letto di posa e del rinfianco con materialeidoneo dacompensarsi a parte. D
esterno 315 mm; interno 299,6 mm

euro (quaranta/47)

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido
(sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresalafornitura, 1o
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

euro (ventitre/53)

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo
vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con
resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto agarantire la continuita idraulicae |'assenza
di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con
sopralzi di diversaatezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo anorma UNI EN 13101,
elemento di coperturaidoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi
quota, fornito e posto in opera, previa verificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione della profondita.
Sono comprese e prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di fondo DN 800 mm, innesto
linea/salto DN160 mm

eur o (quattrocentouno/79)

Fornitura trasporto e posain operadi tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione
impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme ale
norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di
dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: laformazione delle giunzioni, |'esecuzione delle stesse mediante attrezz(
con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

euro (dieci/25)

Fornitura e collocazione di tubi in PV C pesante conformi allanorma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altrc
onere ed accessorio per dare I'opera completa ed a perfettaregola d'arte.. per diametro di 140 mm

euro (ventiuno/13)

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonnadi scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta
di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso o scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con
classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, lalastradi cemento a copertura per |'ispezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

eur o (centoquattordici/42)

Taglio asezione obbligata di muraturadi qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresain breccia, per aperturadi
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
euro (duecentonovanta/42)

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri eil carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto arifiuto. eseguito amano o con utensile el ettromeccanico
eur o (seicentocinquantacinque/66)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci con I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.- per ogni m2 ¢
per ogni cm di spessore

a m2

a m2

mq

mcC

cad

a m?

a md

6,12

15,15

15,15

40,47

23,53

401,79

10,25

21,13

114,42

290,42

655,66
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euro (zero/88) 0,88
Nr. 41 Demolizione di muraturadi qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.01 |cassonedi raccolta, escluso il trasporto arifiuto. eseguito con mezzo meccanico

eur o (duecentoquar antaotto/93) a md 248,93
Nr. 42 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in granigliadi marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e larimozione dell'eventual e sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di ¢cm 2, nonché

I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (nove/95) a m? 9,95
Nr. 43 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (uno/75) 1,75
Nr. 44 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso |'onere del carico del materiale di risulta sul cassong
21.01.11 di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (tre/49) ad m2 3,49
Nr. 45 Rimozione di operein ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
21.01.14 materiale di risultasul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

eur o (sette/39) a m2 7,39
Nr. 46 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
21.01.19 trasporto arifiuto.

euro (cinque/92) a m2 5,92
Nr. 47 Scomposizione di piccola orditura €/o tavolato in legno (esclusala grossa armatura), compresi la scelta e I'accatastamento del material
21.01.21 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (sei/12) a m? 6,12
Nr. 48 Scomposizione di grossaarmatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
21.01.22 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale.

euro (diciassette/16) a m2 17,16
Nr. 49 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i lavori o nelladiscaricadel comprensorio di cui faparteil comune
21.01.25 medesimo 0 su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti dalavori eseguiti all’interno de

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di

conferimento a discarica

euro (trentauno/88) ams 31,88
Nr. 50 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i lavori o nella discaricadel comprensorio di cui fa parteil comune
21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno de

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di

conferimento a discarica.

euro (trentauno/88) a md 31,88
Nr. 51 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.01 |originariamediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una

profondita che consenta un riporto di maltadi aimeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante

bocciardatrice o atri mezzi idonei, per la creazione di asperitadi circa5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo

trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri

ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d'intervento e per i primi 2

cm di spessore

euro (novanta/42) 90,42
Nr. 52 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la
21.05.07 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli

stessi.

euro (millecinquecentonovantatr /50) ams 1'593,50
Nr. 53 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per laformazione
21.05.13 dellapiccolaordituradi tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

eur o (novecentocinquantatr e/86) amd 953,86
Nr. 54 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impal catura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva

euro (ventitre/18) a m2 23,18
Nr. 55 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, aqualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio
21.07.02 del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a36 mmin

muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietradataglio.

euro (zero/90) a cm 0,90
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Nr. 56 Formazione di tracce su muri per I’ alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massimadi cm 5x5, con I’ uso di
21.10.01.02 |idonei utensili, compreso ladiscesaeil carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse

con malta ed ogni atro onere e magistero per dare I’ opera compiuta a perfetta regola d’ arte, escluso lo strato di finitura. su muraturair

tufo

euro (diciotto/92) am 18,92
Nr. 57 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistemaatelaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 3!
26.01.01.001 |giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori am 3,50, costituito in opera compreso il carico a deposito, il trasporto sul

posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianai in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi  affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato a manufatto almenoin

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio arombo, compreso laredazione

del Pi.M.U.S,, lasegnaletica ed ogni atro onere e magistero per dare la strutturainstallata nel rispetto della normativa di sicurezza

vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’ autorizzazione ministeriale di cui al’art. 131 del

D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dallabase e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio

euro (sette/95) mq 7,95
Nr. 58 Smontaggio ad opera ultimatadi ponteggio di cui allavoce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a deposito
26.01.03 - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/62) a m2 3,62
Nr. 59 Mantovana parasassi atubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a45° e sporgenzadi m 1,50 dal
26.01.13 ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

I’ opera compiuta a perfettaregola d’ arte. Vautata al metro quadrato per tuttaladuratadei lavori.

euro (ventiuno/90) mq 21,90
Nr. 60 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
26.01.15 per ogni m2 di facciavista. Valutata per tuttala duratadei lavori e compresala manutenzione ed eventual e sostituzione.

euro (due/90) mq 2,90
Nr. 61 Recinzione perimetrale di protezionein rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori amaglia ovoidale, fornita e post:
26.01.26 in operadi altezza non inferiore am 1,20. Sono compresi: I’ uso per tuttaladuratadel lavori al fine di assicurare una gestione del

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione

nel terreno per un profondita non inferiore acm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro

minimo di mm 1,4 posto allabase, in mezzeriaed in sommitadei tondi di ferro, passato sulle maglie dellarete a fine di garantirne,

nel tempo, la stahilita e lafunzione; tappo di protezionein PV C “fungo” inserita all’ estremita superiore del tondo di ferro; la

manutenzione per tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o riparando |e parti non pit idonee; compreso lo smantellamento,

|’ accatastamento e |’ allontanamento afine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa.

Misurata ametro quadrato di rete postain opera, per I'intera durata dei lavori.

euro (dieci/58) mq 10,58
Nr. 62 Oneri conferimento adiscarica dei materiali demoliti, valutati per ogni tonnellata di materiale effettivamente conferito in discarica
NP.01 autorizzata.

euro (dodici/00) m3 12,00
Nr. 63 Dismissione e smaltimento di pluviali e tubazioni in cemento amianto, eseguito in conformita alle norme in materiadi smaltimento
NP.02 rifiuti speciali, compresi la discesaaterrae ogni onere relativo alle varie autorizzazioni presso gli enti e gli istituti competenti, esclusi

ponteggi

eur o (sessanta/00) 60,00
Nr. 64 Inghisaggi strutturali mediante barre ad aderenza migliorata classe B450C e ancorante chimico a base epossidicatipo Hilti HIT-RE
NP.03 500 in cartuccia bicompartimentale coassiale e ogni onere per dareil lavoro finito aregolad'arte. Per ogni cm di barradiam 14 mm

euro (zero/70) cm 0,70
Nr. 65 Fornitura e posain operadi spianata di malta, per regolarizzazione superfici estradosso travi in c.a. in preparazione del piano di posa
NP.04 di dormiente in legno e quamto altro mecessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (trentasette/00) m2 37,00
Nr. 66 Fornitura e posain operadi perline di rivestimento maschiate in abete, piallate ed impregnate anche nello spessore non avista, di
NP.05 spessore mm 20 o 32 fissate sopra alatravatura portante che compone la copertura mediante viti in acciaio. Per mq di superficie

euro (ventinove/00) 29,00
Nr. 67 Fornitura e posain operadi trattamento impregnante di protezione antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
NP.06 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare |I'opera compiuta

euro (sei/00) m2 6,00
Nr. 68 idem c.s. ...dare I'opera compiuta
NP.07 euro (undici/00) m2 11,00
Nr. 69 Fornitura e posain opera di telo composto da strati termosaldati in polietilenee polipropilene, 145 g/mq, marcato CE, con bassa
NP.08 permeabilitaal vapore, traspirante, impermeabile all'acqua ed a vento; fissato sul tavolato mediante spillatura meccanica. Per mq di

superficie.

eur o (sette/00) m2 7,00
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Nr. 70 Fornitura e posain opera di scossalinain lamiera preverniciata rosso di siena dello spessore di 6-10 e sviluppo fino a 100 cm, secondo
NP.09 sagomafornitadalaD.L., per coperture........ etutti gli oneri necessari per dareil titolo finito areghola d'arte.

euro (quar antacinque/00) ml 45,00
Nr. 71 Fornitura e posain operadi lucernario in legno tipo Luminex Alu 70, con aperturaminimadi 0,70 m per |'accesso alla copertura, nel
NP.10 pieno rispetto dei requisiti previsti dallanorma.....rembiulino plisettato in ALU, compreso idonel ancoraggi e sigillature per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

eur o (quattrocento/00) cadauno 400,00
Nr. 72 Formazione di intonacatura di sottofondo ad applicazione manuale di pareti esterne con malta premiscelata fibrata, daimpastare con
NP.11 solo acqua, weber.mix MP90 di Weber, conformed ........ =5.000N/mmgq, da applicare in spessori fino a3 cm, compreso rete

portaintonaco in fibradi vetro acaliresistente

euro (diciotto/00) m2 18,00
Nr. 73 Fornitura e posain operadi sistemadi protezione dalle cadute dall'alto, costituito da ancoraggi strutturali classe"C"..........
NP.12 euro (tremilaottocento/00) cadauno 3°800,00
Nr. 74 Fornitura e posain opera di manto di tegole in cemento tipo Wierer coppo di Francia, fissate alla sottostante listellaturain legno
NP.13 mediante viti in acciaio, compresalaformazione........ i, lineadi gronda metallica foratatipo Metalvent, rompigoccia, griglia

antipassero, nastri e collanti per sigillatura

eur o (trentacinque/90) m2 35,90
Nr. 75 Fornitura e posain opera di scossalina sagomatain aluminio dello sviluppo di m 25 con finitura ad effetto acciaio corten, per
NP.14 perimetro sporgenza copertura, compresi gli ancoraggi alla struttura e tutti gli oneri necessari per dare il titolo finito aregoladarte

euro (trenta/00) mi 30,00
Nr. 76 Fornitura e posain opera di grondaia sagomatain alluminio con finitura ad effetto acciaio corten, dello spessore 8/10, sviluppo fino a
NP.15 60 cm, secondo sagome dettate dallaD.L., comprese le staffe di sostegno e gli ancoraggi e tutti gli oneri necessari per dareil titolo

finito aregoladarte.

euro (quar anta/00) ml 40,00
Nr. 77 Mano d'opera compreso di materiale di consumo e attrezzatura necessaria
NP.16 euro (trenta/00) h 30,00
Nr. 78 Fornitura a pie d'opera palo per antenna centralizzata, legname per realizzazione scala a pioli, n. 6 mascherine in plastica per fori di
NP.17 aerazione

euro (trecento/00) acorpo 300,00
Nr. 79 Fornitura e posain operadi pluviale tondo in alluminio con finitura ad effetto acciaio corten del diametro di 100 mm e dello spessore
NP.18 di 8/10, compreso staffe di sostegno, gli ancoraggi......e, raccordi, doppiacurva, ecc. e tutti gli oneri necessari per dareil titolo finito a

regola d'arte. Per metro lineare.

eur o (venticinque/00) ml 25,00
Nr. 80 Fornitura e collocazione di telo in polietilene dal peso minimo g. 200 a mg. compreso foraggi ed altro onere e magistero peéer dare
NP.19 |'opera a perfettaregola darte.

euro (due/00) m2 2,00
Nr. 81 Fornitura e collocazione di rasaturaidrofuga atessituracivile fine di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi e in malta bastarda,
NP.20 vecchie pitture al quarzo, graffiati plas....zztadaforniturae posain operadi retein fibra di vetro resistente agli alcali, in conformita

alaguidaETAG 004

euro (ventinove/00) m2 29,00
Nr. 82 Impermesabilizzazione realizzata con malta cementizia bicomponente e armatura di retein fibra di vetro
NP.21 euro (trenta/00) m2 30,00
Nr. 83 Lavori di smontaggio e rimontaggio di infisso esterno di qualsiasi natura, compreso il telaio ed ogni altro onere e magistero.
NP.22 eur o (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Data,

Il Tecnico
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