3 o ANCORAGGIO STRUTTURALE TIPO C/A
w Palo colmo - supporto doppio
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o 0% ANCORAGGIO STRUTTURALE TIPO C/A
"caq Palo colmo - supporto singolo
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CAVO IN ACCIAIO
|

ORIZZONTALE FLESSIBILE

KIT LINEA VITA
- assorbitore - kit serraggio
- tenditore - targhetta

Citta d1 Enna

AREA 2 - TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TIPO A
Bando L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Citta
metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia
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Puntuale sottotegola
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA EST DI ENNA BASSA:

RISTRUTTURAZZIONE PALAZZINE A STELLA - PROGETTO ESECUTIVO CUP: E78B17000550001 COPERTURA PRETICABILE INCLINATA
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sl | PERCORSO ORIZZONTALE
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CONFORMI ALLA UNI - EN 795 peevalda L= 5.30 =530 peena

DISTANZA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI CONTEMPORANEI

PER OGNI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA: 1

PERCORSO VERSO L'ALTO

A

DISTANZA CALPESTABILE IN TRATTENUTA
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PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE {
EEIEE (scala retrattile) 7

PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE

Area a rischio particolare raggiungibile (scala a piOli)
attraverso I'uso combinato di cordino di

m. 2.00 e sistema anticaduta guidato.
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LUCERNAIO
PUNTO DI ACCESSO
ALLA COPERTURA

PIANTA PIANO COPERTURA
Scala 1:50

PIANTA PIANO SOTTO TETTO
Scala 1:100





