CARATTERISTICHE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

CAMPO IDOSAGGIQ| RAPPORTO |CLASSE DI

DiBiEGo RESISTENZA S o A O e 17 CONSISTENZA
4 C12/15 |200Kg/me| 0.6 Xc2 s3

FONDAZIONI| C 25/30 | 320 Kg/mc| — 0.55 Xc2 S4
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- sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato
- la superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovra essere esente da
depositi di ruggine e sostanze oleose.

@ max INERTI : < 1.3 volte il copriferro
< interferro ridotto di 5 mm
Solai @ 15 mm

CARATTERISTICHE ACCIAIO PER C.A.

CAMPO CLASSE DI
DIMPIEGO REsisTENZA | ¥ (Nmma) | (N/mmg)
ACCIAIO PER C.A. B450C 450 540
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DIAMETRI UTILIZZATI DELL'ACCIAIO PER C.A
g8 216
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PRESCRIZIONE

- IL PRESENTE ELABORATO NON e UTILIZZABILE PER LA PRODUZIONE IN
OFFICINA, MA L'IMPRESA E' TENUTA AL CONTROLLO DELLE MISURE IN
CANTIERE E AL CONFRONTO, SECONDO LE TOLLERANZE, CON QUELLE
DELLE TAVOLE DI PROGETTO.
- E' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE VERIFICARE LE DIMENSIONI EFFETTIVE
DELLO STATO DEI LUOGHI PRIMA D! INIZIARE QUALSIASI LAVORAZIONE.

Il presente elaborato é di proprieta riservata dello studio di Ingegneria Vicari Massimo. Tutt  diriti saranno tutelati a termini di legge. E"
vietata la issione anche parziale del presente senza preventiva

CARATTERISTICHE DEL LEGNO LAMELLARE

Usl CLASSEDI | fmk fcok fuk
RESISTENZA| ~ wmpa MPa MPa
TRAVI GL 24h 24 24 27
/ c24 24 | 25a90° 4,0
fyb fu fyk
CLASSE MPa MPa MPa
BULLONI PER
FONDAZIONI 6.8 480 800
VITI wr
1000
TIPO ROTHOBLAAS VGz

LE VITI DEVONO AVERE LA PARTE FILETTATA NON INTERNA AL
COLLEGAMENTO imwa?

COPPIE DI SERRAGGIO (N*m)

w77 CLASSE 6.8 CLASSE 8.8
M12 58 90
M14 93 744
M76 745 225
M20 282 439
CARATTERISTICHE DELLE SALDATURE
SALDATURE, SE NON DIVERSAMENTE 2 @
SPECIFICATO SONO DA REALIZZARE A = 81> 82
COMPLETA PENETRAZIONE E A DOPPIO H=0.7xS2
CORDONE DANGOLO ; SP=0.5xS2
TABELLA DEGL/ ELEMENT/ Simbologia delle forature
ELEMENTO |DIMENSIONI |SEZIONE SIMBOLO| BULLONE | FORO
ARCARECCI copertura RETTANGOLARE D @ M2 2125
16x20
ARCHI RETTANGOLARE
20x74 3 M14 | 0145

TRAVI FONDAZIONE | eag

{} m18 | o19

PILASTRI 30x40

OOl =

TRAVI DI TESTATA | RETTANGOLARE
0x28

<$ M20 o271

SEZIONE TIPO

CARPENTERIA A

SCALA 1:50
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COMUNE DI ENNA

VISTI PER APPROVAZIONI:

SCALA 1:100
NODO 1
ARCHIIN L.L.
20x74 cm
NODO 2 ARCARECCIIN L.L.
/ \ 16x20 cm
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PARTICOLARE NODO 2 PARTICOLARE NODO 2
ARCARECCI TRAVE PRINCIPALE ARCARECCI TRAVE PRINCIPALE IN
SCALA 1:10 CORRISPONDENZA DEI TIRANTI
CONNETTORE A
Do Lesaomn | |
Tipo VGS Rothoblas <25.0—~
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CONNETTORE A ~—250——
TESTA SVASATA
@9 L=200 mm
Tipo VGS Rothoblas
| @ TRAVE 16x20
TRAVE 20x74

COMMITTENTE: COMUNE DI ENNA

OGGETTO: Particolare

dei nodi

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA NELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE SITO A ENNA NELLA C.DA VENOVA

SCALA DATA Collaboratore
; A V. 1:100 Geom. Stefano Di Maggio
Progettista Progettista R.U.P.
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PROGETTO ESECUTIVO

ING. PAOLO VICARI

ING. MASSIMO VICARI

ING. NOEMI SCARLATA

ILASTRI

]

PARTICOLARE NODO 1
RIPRISTINO DELL'ARCO

SCALA 1:10

2 PIASTRE DI RIPRISTINO
NODO PASSO 800 mm s=15
mm 1750x710x15 S275 JR

TRAVE AD ARCO
20x74 cm
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2 PIASTRE DI RIPRISTINO
NODO PASSO 800 mm s=15
mm 1750x710x15 S275 JR

SPINOTTI
111 @12 =200 mm
S275 JR
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