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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di misura

PREZZO
UNITARIO

26.1.26
M)

26.1.47
M)

26.1.53
M)

26.2.6
M)

26.2.9
M)

26.3.1.1
™M)

26.3.1.3
M)

26.3.2.2
M)

VOCI A MISURA

OPERE PROVVISIONALI - Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono
compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza;
il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
I’infissione nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni
tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la
funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee;
compreso lo smantellamento, 1’accatastamento e I’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
I’intera durata dei lavori.

dieci,52

OPERE PROVVISIONALI - Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di
aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densita e anelli
di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e
spallacci imbottiti.

duecentosette,00

OPERE PROVVISIONALI - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,
realizzato in corda di poliammide @ 12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature ¢ moschettone -
Lunghezza: 2,00 m.

sessantaquattro,40

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Dispersore per impianto di messa a
terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, I’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

cinquanta,47

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Corda in rame, in guaina
giallo/verde, di sezione 35 mm? per impianti di messa a terra, connessa con dispersori € con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e 1’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

dieci,44

SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
Pefficienza; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per ’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

cinquantasette,11

SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
Pefficienza; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00

settantadue,06

SEGNALETICA - Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno
e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 100,00 x 140,00

sessantadue,47

mZ

cad

cad

cad

cad

cad

cad

10,52 €

207,00 €

64,40 €

50,47 €

10,44 €

57,11 €

72,06 €

62,47 €
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TARIFFA imisuraj UNITARIO
9 ANTINCENDIO - Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
26.5.1.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
M) fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 1’immediata
sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
cinquantasette,37 cad 57,37 €
10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
26.6.1 validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio
M) alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
nove,78 cad 9,78 €
11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio
26.6.14 di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
M) lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
sedici, 10 cad 16,10 €
12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
26.6.2 lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del flessibile (frullino), della sega
M) circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
sedici, 10 cad 16,10 €
13 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
26.6.7 abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
M) dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
tre,65 cad 3,65€
14 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale igienico costituito da un monoblocco
26.7.1.1 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto
M) luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
trecentonovanta,91 cad 390,91 €
15 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale igienico costituito da un monoblocco
26.7.1.2 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto
M) luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
centoventisei,50 cad 126,50 €
16 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative
26.7.2.1 di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
M) completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
quattrocentoottantotto,66 cad 488,66 €
17 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative
26.7.2.2 di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
M) completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
duecentoventiquattro,25 cad 22425 €
18 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)ad alto potere filtrante, UNI EN
26.8.1.1 14683:2019. Mascherina monouso a trestrati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio
M) adalta efficienza filtrante:1) tipo II
zero,34 cad 0,34 €
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o DESIGNAZIONE DEI LAVORI d.“"ff” ‘ PEIET/%RZIS
TARIFFA tmisuraj U
19 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in
26.8.15.3 dispenser: da 1000 ml con dosatore
M)
diciasette, 14 cad 17,14 €
20 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE ADINFRAROSSI NO CONTACT conforme
26.8.27 alle Direttive CEE 93/42 €2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile inCelsius o
™) Fahrenheit, accuratezza minima di £ 0.3°C (0.6°F) eresponsivita pari ad 1 sec. per controllo temperatura
corporea personalein ingresso al cantiere
sessantasei,42 cad 66,42 €
21 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONEDELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI
26.8.39 SICUREZZA specificoCOVID-19 - Formazione specifica
M)
quarantadue,55 h 42,55 €
22 Nolo di autogru montata su autocarro con braccio di altezza variabile compreso operatore, carburante e
SIC.01 lubrificante franco concedente. Portata fino a 30 t
™M)
ottantacinque,00 h 85,00 €
23 Responsabile dei lavori formalmente incaricato dall'impresa esecutrice perpresiedere alle riunioni di
SIC.02 coordinamento e sicurezza
™)
sessanta,00 h 60,00 €
Committente: Comune di Enna





