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RELAZIONE SUI MATERIALI  

 

 

OGGETTO:   LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA NELL’IMPIANTO  

  SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE SITO A ENNA IN C.DA VENOVA 

N.C.T. Fg 37  Part.lla 1007 

 

COMMITTENTE: Comune di Enna 
 

LOCALITA’:   Comune di Enna, C.da Venova 
 

TECNICO:   Ing. Massimo Vicari 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:   

 D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le  

Costruzioni”; 

 Circ. Ministero Infrastrutture e del 21 gennaio 

2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione 

dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per 

le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

Destinazione d'uso: Impianto Sportivo 

Superficie: circa 740 m2 

Volume fuori terra: circa 5470 m3 

Altezza massima: 9,90 m  

Numero piani fuori terra: 1 
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DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI  

Fondazioni: dirette in c.a., travi rovesce; 

Natura del terreno t massima agente: 0,69 daN/cm2; 

Strutture verticali:  legno a telaio ; 

Strutture orizzontali:  legno; 

Copertura:  struttura in legno e telo in PVC. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELLE STRUTTURE 

 

Calcestruzzo C 25/30  RcK  30 N/mmq : 

- Cemento: tipo CEM II/A-LL 32,5 R conforme a UNI EN 197/1 

- Aggregati: obbligo di marcatura CE conforme a UNI EN 12620 

- Acqua: conforme a UNI EN 1008 

- Additivi: conforme a UNI 7101 

 

Calcestruzzo per elementi di fondazione, dosaggio indicativo: 

- classe di esposizione XC2 

- classe di resistenza C 25/30 

- rapporto acqua/cemento max 0,55 

- contenuto cemento min 350 kg/mc 

- diametro inerte max  15 mm 

- classe di consistenza S4 
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Acciaio per armature c.a. B450  fyk = 450 N/mmq: 

- barre B450C 

- rete e tralicci elettrosaldati B450C 
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Legno Lamellare GL 24 h 

Gli elementi lignei d’interesse strutturale da impiegarsi per la realizzazione 

dell’opera di cui in oggetto devono essere conformi a quanto prescritto al §11.7 

delle NTC 2018.  

Per quanto concerne gli elementi in legno lamellare incollato si rimanda alle 

prescrizioni contenute al §11.7.4 delle NTC 2018 e alla normativa europea 

armonizzata UNI EN 14080. Le singole lamelle dovranno essere tutte 

individualmente classificate dal produttore come previsto dal §11.7.2 delle NTC 

2018. Si adotterà, per tutte le strutture lignee di nuova realizzazione un legno per 

travi lamellari di tipo GL24h (o superiore) con i requisiti minimi di seguito 

descritti: 

 

fm,d= Kmod fmk/m = 0.6 x 24/1.45 =  9,90 N/mmq  carichi permanenti 

fm,d= Kmod fmk/m = 0.8 x 24/1.45 = 13,24 N/mmq  carico variabile 

 

Carpenteria metallica S 275 JR   t< 40 mm per le unioni: 

Tutte le unioni della struttura che sono: travi di fondazioni – archi  

strutturali con piastre di base, arcarecci - archi, e ripristino di continuità degli 

archi in L.L., verranno realizzate con piastre di carpenteria costruite in officina e 

viti strutturali per legno della “Rothoblaas”. Le unioni tra gli archi in L.L. e le 

fondazioni in c.a., come il ripristino degli archi con giunto incastro di continuità, 

saranno realizzate mediante l’utilizzo di piastre in acciaio, S275 JR, realizzate in 

officina.  

-   fy k =  275 N/mmq   ft k =  430 N/mmq  fyd = 261 N/mmq   
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I tirafondi per l’ancoraggio delle piastre sulle travi di fondazione saranno del tipo 

8.8: 
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SPINOTTO PER UNIONE LEGNO ACCIAIO 

Spinotto con gambo ad aderenza migliorata per impieghi in zone sismiche:  

 

 

VITI PER LEGNO A FILETTO PARZIALE CON TESTA SVASATA – HBS 
 

Viti per legno a filetto parziale con testa svasata, denominate HBS prodotte e 

commercializzate da RothoBlaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- acciaio con fu,k ≥ 1000 N/mm2 

- zincatura galvanica di spessore minimo 12 μm con rivestimento in Cr3+ 

- marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in 

conformità alla normativa EN 14592:2008 

- omologazione rilasciata dall’Istituto Tedesco per l’Edilizia (Deutsches Institut für 

Bautechnik) 
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CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore 

secondo le modalità indicate nel capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

approvate con D.M. 17 gennaio 2018. 

E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisire e verificare la 

documentazione di qualificazione. 

 

 

METODO E IPOTESI DI CALCOLO 

I calcoli sono stati eseguiti a seguito di indagini esperite in sito secondo le regole 

della Scienza delle Costruzioni nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le 

verifiche degli elementi strutturali sono condotte con il metodo agli “Stati limite”. 

Il sistema di misura usato nei calcoli è il Sistema Internazionale in cui si è ritenuta 

valida la relazione 1 Kgf= 10 N = 1 daN. Circa le altre prescrizioni esecutive si 
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richiamano le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti emanate dal 

Ministero delle Infrastrutture. 

 

 Enna li 10/05/2022                            I progettisti delle strutture 

                                                                             Dott. Ing. Massimo Vicari 

       Dott. Ing. Paolo Vicari 

 


